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	Η1.2
	Κολλητήρι τύπου Στυλό «Weller» με μύτη μακράς διάρκειας 1,2 χιλ.
	1
	
	

	Η2
	ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΤΥΠΟΥ ΣΤΥΛΟ
	
	
	

	Η2.1
	Ποσότητα (τεμάχια)
	2
	
	

	Η2.2
	Μύτη μακράς διάρκειας 1,2 χιλ.
	ΝΑΙ
	
	

	Η2.3
	Μύτη μακράς διάρκειας 2,0 χιλ.
	ΝΑΙ
	
	

	Η3
	ΚΑΛΑΪ
	
	
	

	Η3.1
	Ποσότητα (τεμάχια)
	1
	
	

	Η3.2
	Καλάι 1,0 χιλ. 100 γρ
	ΝΑΙ
	
	

	Η4
	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΠΑ
	
	
	

	Η4.1
	Ποσότητα (τεμάχια)
	1
	
	

	Η4.2
	Απορροφητική τρόμπα με ελατήριο
	ΝΑΙ
	
	

	Η5
	ΘΕΡΜΟΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΣΤΑ
	
	
	

	Η5.1
	Ποσότητα (τεμάχια)
	2
	
	

	Η5.2
	Θερμοεπαγωγική Πάστα 5 γρ.
	ΝΑΙ
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