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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Προβλέπεται να γίνει η προµήθεια ασφαλτοµίγµατος (θερµό– ψυχρό) καθώς και ασφαλτικού 
γαλακτώµατος, για την συντήρηση των ασφαλτικών οδοστρωµάτων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και 
στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Λαρισαίων. Τα υλικά που πρόκειται να 
προµηθευτούµε αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω προϋπολογισµό: 
 

Α/Α Ε   Ι   ∆   Ο   Σ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Ασφαλτόµιγµα θερµό 
τύπου ΑΣ 12,5 µε την 
δαπάνη της 
µεταφοράς 

Τόνοι 400,00 76,50 30.600,00  

2 

Ασφαλτόµιγµα ψυχρό 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΑΚΚΟΥ 25 kg) µε 
την δαπάνη της 
µεταφοράς 

Τεµάχια 3.000,00 5,00 15.000,00  

3 

Ασφαλτικό όξινο 
γαλάκτωµα 
(κατιονικό) τύπου 
ΚΕ-5 µε την δαπάνη 
της µεταφοράς 

Kg 3.780,00 0,72 2.721,60 

ΣΥΝΟΛΟ 48.321,60 

Φ.Π.Α. 24,00% 11.597,18 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ Κ.Α. 30.6662.46013 59.918,78 

 
και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 
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1. Το θερµό ασφαλτόµιγµα θα είναι κλειστού τύπου και θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04:2009 (ΦΕΚ Β 2221 30-07-2012) τύπου ΑΣ 12,5. 

     Πλαίσιο προδιαγραφών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-1 Ε2 2016-08-23 
Θα διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε την 6690 (ΦΕΚ Β 1914/15-6-2012) 
απόφαση. 

 

2. Το ψυχρό ασφαλτόµιγµα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές :  
     Να είναι παντός καιρού, να εφαρµόζεται µε ευκολία και αποτελεσµατικά κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες). 

 Η εφαρµογή του υλικού να µην απαιτεί επαλείψεις (συγκολητικές, προεπαλείψεις).                                                 
Να µην απαιτούνται µηχανήµατα και ειδικευµένοι εργάτες και η απόδοσή του στην κυκλοφορία 
να είναι άµεση. 

 Το υλικό να µην περιέχει πτητικά – µη τοξικό (υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία).                                   
Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός. 

 Να είναι συσκευασµένο σε συσκευασία σάκους 25 κιλών µε τη σχετική εγγύηση του προµηθευτή. 

 ∆υνατότητα για την επανάχρησης του υπολοίπου υλικού µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, σε 
διάστηµα τουλάχιστον µιάς εβδοµάδας µετά. 

 ∆ήλωση για την προέλευση και του εργοστασίου κατασκευής του υλικού. 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008                                                                                                  
Πιστοποιητικό ελέγχου από το κρατικό εργαστήριο δηµοσίων έργων ή πιστοποιηµένου ιδιωτικού 
εργαστηρίου. 

  Πληροφοριακό ∆ελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EEC).                                      
∆ιασφάλιση διαχείρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε το Νόµο 2939/01. 

3. Το ασφαλτικό όξινο γαλάκτωµα (κατιονικό) θα είναι τύπου ΚΕ-5. 

Πλαίσιο προδιαγραφών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13808 Ε2 2013-08-07.  

Θα είναι σε βαρέλια στα οποία θα αναγράφεται η επωνυµία του κατασκευαστή, ο τύπος ΚΕ-5, το 
βάρος. 

Θα διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε την 6690 (ΦΕΚ Β 1914/15-6-2012) 
απόφαση. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 




