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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)
(Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος έργου και χρήση αυτού

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ”

2. Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή της πλατείας Τούμπας στην αντίστοιχη συνοικία του Δήμου 

Λαρισαίων και περικλείεται μεταξύ των οδών Παστέρ - Πολ. Ζήλου – Καλαμά και των Ο.Τ. : Γ1955 – 

Γ1896α –  Γ1895 και Γ1898.

Η πλατεία καταλαμβάνει τα Ο.Τ.  Γ1955 (παιδική χαρά), Γ1896 (χώρος πλατείας), Ο.Τ. Γ1897 (χώρος

πάρκου)  και  το Ο.Τ.  Γ1897α (χώρος στάθμευσης).  Το συνολικό εμβαδόν της  πλατείας  ανέρχεται  σε

10.162,00 μ2, συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων των οδών Πολ. Ζήλου και Παστέρ. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

Οι  οικοδομικές  εργασίες  περιλαμβάνουν  γενικές  εκσκαφές  και  υποδομή  από  Ε4  και  Ο155,

κρασπεδόρειθρα, κράσπεδα οδοποιίας, ξυλοτύπους, πλέγματα οπλισμού, σκυροδέματα, πλακοστρώσεις

με  πλάκες  πεζοδρομίου  και  τυφλών,  βιομηχανικό  δάπεδο,  χωμάτινοι  διάδρομοι  με  σταθεροποιητή,

ασφαλτοσκυροδέματα στον χώρο στάθμευσης και στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης, συμπεριλαμβανομένου

και του εξοπλισμό αυτού.

Ακολουθούν οι εργασίες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν τον  φωτισμό, την

αποχέτευση, την ύδρευση καθώς και την χλωρίωση και την οξυγονοποίηση του στοιχείου νερού. 

Τέλος εκτελούνται οι εργασίες πρασίνου ήτοι: η  κηποτεχνική, η αρδευτική εγκατάσταση και η φύτευση

δέντρων κατηγορίας Δ4.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου

Το  έργο  έχει  ως  αντικείμενο  την  κατασκευή  της  πλατείας  Τούμπας  στην  αντίστοιχη
συνοικία του Δήμου Λαρισαίων και περικλείεται μεταξύ των οδών Παστέρ - Πολ. Ζήλου
– Καλαμά και των Ο.Τ. : Γ1955 – Γ1896α –  Γ1895 και Γ1898.

4. Στοιχεία κυρίου του έργου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

5. Στοιχεία υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά
φάση μεθόδων εργασίας



Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές της μελέτης και σε γενικές γραμμές
είναι:

1. Οικοδομικές  εργασίες,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  καθαιρέσεις,  χωματουργικές
εργασίες,   σκυροδέματα,  ασφαλτοστρώσεις,  πλακοστρώσεις,  μεταλλική
περίφραξη, μικρό γήπεδo μπάσκετ και λοιπές κατασκευές.

2. Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  υποδομές
ηλεκτρολογικών και φωτισμό.

3. Εργασίες πρασίνου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις αρδευτικές και κηποτεχνικές 
εργασίες

7 Γενικά στοιχεία

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να οργανωθούν θέματα
που αφορούν  την  καθημερινή δραστηριότητα  στο εργοτάξιο  σε  συνδυασμό με  τους
ιδιαίτερους  περιορισμούς   και  τις  ιδιαιτερότητες  του  χώρου  που  θα  αναπτυχθεί  το
εργοτάξιο.

 ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
Οι προσβάσεις στο εργοτάξιο είναι υφιστάμενες διαμορφούμενες οδοί που οδηγούν στις
εισόδους του εργοταξίου.

 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟ
Η σήμανση του εργοταξίου  θα είναι  σύμφωνη με την  κείμενη νομοθεσία  και  μελέτη
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Κατά  την  κατασκευή  του  έργου  θα  εφαρμοστούν  τα  προβλεπόμενα  στη  μελέτη
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 ΦΥΛΑΞΗ
Θα  υπάρχουν  είσοδοι,  οι  οποίες  θα  ελέγχονται  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του
εργοταξίου και θα παραμένουν κλειστές όταν το εργοτάξιο είναι σε αδράνεια.

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Στο εργοτάξιο θα εισέρχονται μόνο οχήματα και άτομα που εργάζονται σε αυτό. Στην
περίμετρο του εργοταξίου θα υπάρχουν σημάνσεις που θα απαγορεύουν την είσοδο
στους μη έχοντες εργασία. Θα τοποθετηθεί περίφραξη που θα εξασφαλίζει την ασφαλή
πρόσβαση στο κτίριο του κολυμβητηρίου.

 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Για  το  προσωπικό  του  εργοταξίου  θα  ορισθούν  θέσεις  στάθμευσης,  ανάλογα  με  το
πρόγραμμα των εργασιών.

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Για  την  καθαριότητα  του  εργοταξίου  θα  τοποθετούνται  σε  συγκεκριμένες  θέσεις
σακκούλες απορριμάτων, οι οποίες θα αντικαθίστανται σχολαστικά.



ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΤΜΗΜΑ Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1) Π.Δ. 1073/81 - (260/Α/1981) 
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης
φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
2) Π.Δ. 305/96 – (212/Α/1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά
ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ
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