ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ 
για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DCH 333X2 DEWALT
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCΗ 333Χ2  της Dewalt  ή άλλου ισοδύναμου τύπου
Χαρακτηριστικά:
  πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 66 οπών (18mm x 80mm) ανά φόρτιση για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 30χιλ.
με 
  Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
  Brushless κινητήρα για εξαιρετικές αποδόσεις και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
  Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² για πιο ξεκούραστη εργασία
  Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης για να βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία.
  Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση 
  Τύπος τσοκ SDS-Plus
  Τάση 18/54 V
  Χωρητικότητα Μπαταρίας 9.0 Ah
  Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
  Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στρ./λεπτο
  Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 30 χιλ.
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ.
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.                                         
  Βάρος 3.7 κιλά
  Βάρος με μπαταρία 4,950 γρ.
  Μήκος 400 χιλ.
  Ύψος 250 χιλ.
  Πλάτος 95 χιλ.
  Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 7.5 m/s²
  Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 8.5 m/s²
  Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²
  Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²
  Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Ηχητική πίεση 94 dB(A)
  Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
  Ακουστική πίεση 105 dB(A)
  Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
  Τύπος Μπαταρίας XR FLEXVOLT
     Χωρητικότητα Μπαταρίας 9.0 Ah
Υλικά Παράδοσης:
  2 x 9.0Ah XR FLEXVOLT Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
  Πολυφορτιστής
  Γάντζος ζώνης
  Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
  Ανθεκτική θήκη μεταφοράς 
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DCH 333X2 DEWALT
	ΤΕΜ
	1,00
	990,00
	990,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	237,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.227,60


ΤΜΗΜΑ 2
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ AIRBLOCK  HANDY 6/1,5 AB
	ΤΕΜ
	1,00


Φορητός αεροσυμπιεστής (κομφλέρ)
Με 
1. Πιστόλι για φύσημα μεταλλικό
2. Αερομετρητή ελαστικών
3. Σωλήνα σπιράλ με άνοιγμα 2 μέτρων
4. Κιτ φουσκώματος με 7 διαφορετικούς αντάπτορες 
Τύπος          Εμβολοφόρος μονομπλόκ
Ισχύς (HP)    1.5
Ισχύς (kW)  1,1
Κύλινδροι   1
Στάδια 1
Παροχή (Lt/min) 135
Μεγ.Πίεση (bar)  8
Τάση (Volt)   230
Στάθμη θορύβου (dB   97
Αεροφυλάκιο (Lt)   6
Ενδεικτικού τύπου HANDY 6/1.5 AB ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΙΕΣΤΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ AIRBLOCK  HANDY 6/1,5 AB
	ΤΕΜ
	1,00
	190,00
	190,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	45,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	235,60


ΤΜΗΜΑ 3
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ME 2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ ,ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ    ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 996 P2 
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCD996 P2  της Dewalt  ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
Προδιαγραφές
Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
Τάση 18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah
Max Torque (Hard) 95 Nm
Max Torque (Soft) 66 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm
Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 55 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 15 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ.
Βάρος 2.1 κιλά
Μήκος 213 χιλ.
Ύψος 208 χιλ.
Πλάτος 70 χιλ.
Ηχητική πίεση 97 dB(A)
Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 108 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.5 m/s²
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s²
Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 3.9 m/s²
Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση 2.5 m/s²
Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Περιλαμβάνει
2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου
Πολυφορτιστής XR
Κλίπ ζώνης
Mαγνητικός Αντάπτορας
Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
Η εγγύηση θα είναι τουλάχιστον 1 έτους
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ       ME 2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ ,ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ    ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 996 P2 
	ΤΕΜ
	1,00
	550,00
	550,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	132,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	682,00


ΤΜΗΜΑ 4
ΑΝΤΛΙΑ  KENOΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ CPS   VP 12 D
	ΤΕΜ
	1,00


Για χρήση με ψυκτικά μέσα κατηγορίας Α1 , Α2
Περίβλημα από αλουμίνιο βαρέος τύπου με βάση από σκληρό καουτσούκ και ατσάλινη λαβή με επένδυση από καουτσούκ και αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.
Κινητήρας : 1 HP -2880/3440 rpm – 220 V-  αερόψυκτος ,θερμικά προστατευμένος 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 βαθμοί Κελσίου έως 52 βαθμοί Κελσίου
Απόλυτο κενό   τόσο χαμηλά όσο 10 μικρά.
Μετατόπιση αέρα  12 CFM   60 Hz , 288 l/m   50 Hz 
2 σταδίων
 Με βαλβίδα έρματος αερίου 
Εγγύηση 2 ετών.
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ CPS   VP 12 D
	ΤΕΜ
	1,00
	900,00
	900,00


	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	216,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.116,00


ΤΜΗΜΑ 5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου ROTHENBERGER 71256  SUPERTRONIC 2000 71256    ,1/2 ΕΩΣ 2 ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Aντιστρεφόμενο μοτέρ Universal 1010W
Διακόπτης βαρέως τύπου με διπλό πάτημα ασφαλείας.
Ξεχωριστός διακόπτης για δεξιά/αριστερή περιστροφή
Πλαίσιο μειωτήρα από χυτό αλουμίνιο
Επτά σειρές γραναζιών για μεγάλη αντοχή,ταχύτητα και δύναμη κατά την κοπή σπειρωμάτων
Σώμα και λαβή από ανθεκτικό πλαστικό βαρέως τύπου
Ταχύτητα περιστροφής στη φωλιά: 32 r.p.m. (χωρίς φορτίο)
Δυνατότητα σπειροτόμησης σωλήνα από 1/2’’ -2’’
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Βαλίτσα μεταφοράς
Μέγγενη σωλήνα
Αντάπτορας για κουκουνάρες από 1/2"-1¼"
Κουκουνάρες 1/2"-3/4"-1"-1¼"-1½"-2"
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΤΕΜ
	1,00
	1000,00
	1.000,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	240,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.240,00


ΤΜΗΜΑ 6
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ   ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  18 v,  2X5 aH  ,ενδ. τυπου dewalt 
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCF887P2 DEWALT ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας
Αριθμός Μπαταριών 2 
Volt                       18 V
Ah                          5 Ah
Λιθίου                       Ναι
Τύπος Συμβατής Μπαταρίας             XR Li-Ion 18V
Ικανότητες Διάτρησης
Χάλυβας Ø
-
Ξύλο Ø
-
Τσιμέντο Ø
-
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ
-
Ρύθμιση Ταχύτητας Ναι
Μέγιστη Ροπή        205 Nm
Αποδιδόμενη Ισχύς: 400 W
Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων  3800 bpm
Ρύθμιση Ροπής Ναι
Κρουστικό Ναι
Εναλλάξιμη Κεφαλή   Όχι
Βάρος (Καθαρό) 1560 gr
Περιλαμβάνει  επιπλέον: 
XR Πολυφορτιστή
Γάντζο Ζώνης
Κασετίνα TSTAK
Μαγνητική υποδοχή μύτης
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  18 v,  2X5 Ah,ενδ. τυπου dewalt 
	ΤΕΜ
	1
	400
	400,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	96,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	496,00


ΤΜΗΜΑ 7
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100 lt 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100Lt ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
	ΤΕΜ
	1,00


ο αεροσυμπιεστής θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Αεροφυλάκιο 100 lt, ισχύς 3 HP, πίεση 8 bar
β) Μετάδοση με ιμάντα, δικύλινδρη κεφαλή
γ) Παροχή 260lt/λεπτό, 2 μανόμεντρα
δ) Αυτόματες υποδοχές, ρύθμιση εξερχόμενης πίεσης αέρα
Ο αεροσυμπιεστής θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.
Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100Lt ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
	ΤΕΜ
	1,00
	280,00
	280,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	67,20

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	347,20


ΤΜΗΜΑ 8
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13ΗΡ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13HP
	ΤΕΜ
	1,00


Ο ασφαλτοκόπτης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κινητήρα ενδεικτικού τύπου HONDA ή ισοδύναμου 13ΗΡ
β) Μέγιστο βάθος κοπής 162mm
γ) Αδαμάντινο δίσκο, μέγιστο 450mm
δ) Ενσωματωμένο δοχείο νερού
Ο ασφαλτοκόπτης θα περιλαμβάνει αδαμάντινο δίσκο κοπής 400mm
Ο ασφαλτοκόπτης θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας
Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13HP
	ΤΕΜ
	1,00
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	600,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	3.100,00


ΤΜΗΜΑ 9 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 ΗΡ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BΕΝΖΙΝΗΣ 1,2HP ΜΕ ΛΑΜΑ 250mm 
	ΤΕΜ
	1,00


Το αλυσοπρίονο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ισχύ εισόδου 1,2 ΗΡ (900W)
β) Μήκος λάμας 250 mm
Το αλυσοπρίονο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BΕΝΖΙΝΗΣ 1,2HP ΜΕ ΛΑΜΑ 250mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	130,00
	130,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	31,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	161,20


ΤΜΗΜΑ 10
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2.400W, Φ230
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W Φ230mm 
	ΤΕΜ
	1,00


Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ισχύ εισόδου 1.500W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm
β) Σπείρωμα άξονα Μ14
γ) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6.500 στροφές/λεπτό
Περιλαμβάνονται:
· Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
· Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί
· Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας και κλειδί
Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W Φ230mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	165,00
	165,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	39,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	204,60


ΤΜΗΜΑ 11
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1.500W, Φ125
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Ισχύ εισόδου 1.500 W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.800 - 10.000 στροφές/λεπτό 

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων

	ii)
	Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί

	iii)
	Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας και κλειδί

	
	

	
	Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας
	ΤΕΜ
	1,00
	125,00
	125,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	30,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	155,00


ΤΜΗΜΑ 12
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	

	
	Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
	

	α)
	Τάση 18V, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm
	

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14
	

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9.000 στροφές/λεπτό 
	

	
	Περιλαμβάνονται:
	

	i)
	Περιστροφική λαβή 2 θέσεων και προφυλακτήρας
	

	ii)
	Φορτιστής και 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 5,0 Ah
	

	iii)
	Ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς και κλειδί
	

	
	
	

	
	Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.
	

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 
	

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.
	


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	265,00
	265,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	63,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	328,60


ΤΜΗΜΑ 13
ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Το δράπανο θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Ισχύς εισόδου 800 W, αποδιδόμενη ισχύς 395W

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.150 στροφές/λεπτό 

	δ)
	Κρούσεις 0 - 4.000/λεπτό 

	ε)
	Μέγιστη ικανότητα διάτρησης ξύλου 30mm, μετάλλου 13mm, μπετόν 26mm, τρυπανιού πυρήνα 65mm

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων και ρυθμιστής βάθους

	ii)
	Αυτόματο τσοκ ταχείας αλλαγής 13mm για περιστροφική διάτρηση

	iii)
	Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

	
	

	
	Το δράπανο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΤΕΜ
	1,00
	250,00
	250,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	60,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	310,00


ΤΜΗΜΑ 14
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)  
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Το δράπανο θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Τάση 18V, Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

	β)
	Αποδιδόμενη ισχύς 650W

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτό

	δ)
	Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm

	ε)
	Μέγιστη ικανότητα διάτρησης ξύλου 50mm, μετάλλου 13mm, μπετόν 16mm, τρυπανιού πυρήνα 65mm

	στ)
	Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων και προφυλακτήρας

	ii)
	Φορτιστής και 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 4,0 Ah

	iii)
	Ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς, κλιπ ζώνης, μαγνητική προέκταση

	
	

	
	Το δραπανοκατσάβιδο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	72,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	372,00


ΤΜΗΜΑ 15
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4


Βενζινοκίνητος φυσητήρας με δυνατή δέσμη αέρα, εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κυβισμός 25-30 cm3
Μεταφορά στο χέρι, με σταθεροποιητή στροφών και να συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο.
Βάρος 4-5 kg
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	340,00
	1.360,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	326,40

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
	1.686,40


ΤΜΗΜΑ 16
ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1


- Θαμνοκουρευτικό Μπορντούρας με κοντάρι
Θαμνοκουρευτικό με κοντάρι σταθερό, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κυβισμός 22-30 cm3
Ισχύς 1,2-1,5 HP
Συνολικό μήκος 230-250 cm
Βάρος 5,5-7 kg
Ρυθμιζόμενη γωνία μαχαιριού τουλάχιστον 135 μοίρες
- Θαμνοκουρευτικό Μπορντούρας
Ψαλίδια μπορντούρας επαγγελματικού τύπου με εύκολη χρήση, 
Κυβισμός 20-30 cm3
Ισχύς 0,8-1,5 HP
Βάρος 4,5-5,5 kg
Συνολικό μήκος 60 cm
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	700,00
	700,00

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	315,00
	315,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	1.015,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	243,60

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.258,60


ΤΜΗΜΑ 17
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	10


Χαρτοκοπτικά με τετράχρονο ή δίχρονο κινητήρα, επαγγελματικού τύπου, με εύκολη χρήση, εργονομικές λαβές και χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με ντίζα κίνησης σταθερή
Κυβισμός 33-38 cm3
Ισχύς 1,8 -2,3 HP
Βάρος 5,6-6,3 kg
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	10
	510,00
	5.100,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.224,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	6.324,00


ΤΜΗΜΑ 18
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1

	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟNO
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2


- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Δυνατό τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα και ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή δόνηση και επαγγελματικού τύπου
	Κυβισμός 
	   25-40 cm3

	Ισχύς 
	   1-2 ΗΡ

	Συνολικό μήκος   
	   270-400cm

	Βάρος  
	   7-8 kg


- ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Κονταροαλυσοπρίονο με ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, επαγγελματικού τύπου 
	Κυβισμός 
	   25-30 cm3

	Ισχύς 
	   1-1,5 ΗΡ

	Συνολικό μήκος   
	   230-260cm

	Βάρος  
	   5-6,5 kg


	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	670,00
	670,00

	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟNO
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	550,00
	1.100,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	1.770,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	424,80

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.194,80


ΤΜΗΜΑ 19
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (μπαταρίας)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8

	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
Δυνατό τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο μπαταρίας με τηλεσκοπικό σωλήνα και ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής και επαγγελματικού τύπου
	Συνολικό μήκος   
	  250-450cm

	Βάρος  
	   4,5-5,5 kg

	Μήκος Λάμας
	10-30cm

	Τάση 
	36V

	Βήμα αλυσίδας
	Τουλάχιστον 1/4΄΄


Το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες (ακόλουθες) μπαταρίες και φορτιστή.
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
Δυνατό αλυσοπρίονο μπαταρίας, επαγγελματικού τύπου, με εύκολη χρήση, εργονομικές λαβές, χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής 
	Βάρος  
	2,3 - 3,5 kg

	Μήκος Λάμας
	25-35cm

	Τάση 
	36V

	Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
	Τουλάχιστον 15 m/sec


Το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες μπαταρίες και φορτιστή
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	Τύπος μπαταρίας 
	Ιόντων Λιθίου

	Τάση 
	36V

	Χωρητικότητα
	5-7 Ah

	
	Με ένδειξη κατάσταση λειτουργίας

	Βάρος 
	1 - 2kg

	
	Όχι μπαταρία πλάτης


Η μπαταρία να είναι συμβατή με τον αντίστοιχο φορτιστή και επαναφορτιζόμενο μηχάνημα.
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	Τάση 
	220-230V

	
	Με ένδειξη κατάσταση λειτουργίας

	Χρόνος φόρτισης στο 100% χωρητικότητας της μπαταρίας των 36V (τουλάχιστον  5 Αh)
	Λιγότερο από 1 ώρα και 30 λεπτά

	
	Όχι σύστημα μεταφοράς στην πλάτη


Ο φορτιστής μπαταρίας να είναι συμβατός με τις αντίστοιχες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενο μηχάνημα
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (μπαταρίας)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	600,00
	1.200,00

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	450,00
	900,00

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	300,00
	2.400,00

	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	140,00
	560,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	16
	
	5.060,00

	
	
	ΦΠΑ
	24,00%
	1.214,40

	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	6.274,40


ΤΜΗΜΑ 20
ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1


Το μικρό χορτοκοπτικό θα πρέπει να είναι καινούριο, αναγνωρισμένης εταιρείας, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κοπή αγριόχορτων και θάμνων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, ο ειδικός σχεδιασμός του οχήματος και η στιβαρή κατασκευή να το καθιστούν κατάλληλο για εργασία σε όλες τις μορφολογίες εδάφους και θα πρέπει να εργάζεται σε κλίση μέχρι και 30%. 
Να διαθέτει τετράχρονο δικύλινδρο βενζινοκινητήρα γνωστής εταιρίας κατασκευής κινητήρων με ιπποδύναμη 16-18 ΗΡ. Η μετάδοση να γίνεται μέσω υδρομηχανικού κιβωτίου διαφορικού μεγάλης αντοχής για σκληρή χρήση. Το μηχανικό κιβώτιο να περιέχει δύο ταχύτητες αργό – γρήγορο έμπροσθεν και όπισθεν, καθώς και αναστολέα διαφορικού.  Θα πρέπει να έχει ταχύτητες έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h. Να φέρει σύστημα πέδησης και στους τέσσερις τροχούς.
Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι 80-100cm ώστε να είναι ευέλικτο, το δε πλαίσιο κοπής (πλατό) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: για την ρύθμιση ύψους θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ύψους κοπής. Το φάσμα του ύψους κοπής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις από 50-100mm (ώστε να μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικές συνθήκες ως προς την ανάπτυξη του αγριόχορτου). 
Το πάχος του πλατό κοπής θα πρέπει να είναι 2mm και να έχει δυνατότητα εκκένωσης του τεμαχισμένου χόρτου πλευρική ή πίσω. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει από την εκτόξευση από πέτρες και άλλα αντικείμενα, τα οποία αφήνονται στο έδαφος συνήθως πλευρικά.
Να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι τύπου mastershock ή παρόμοιο ώστε α) να αντέχει την εκτόξευση σωμάτων από τα μαχαίρια όπως πέτρες χωρίς να παραμορφώνεται και β) να μην προσκολλάται κομμένο χόρτο.
Το σύστημα κοπής να φέρει μαχαίρι ενσωματωμένο στο πλατό μαχαιριών και το οποίο μαχαίρι στα δύο άκρα να έχει αρθρωτά τμήματα ώστε οι πέτρες και τα άλλα στερεά υλικά να κινούνται περιφερειακά και να εξέρχονται από την δεξιά πλευρά του πλατό χωρίς κανένα πρόβλημα στο σύστημα κοπής.
Θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο ώστε να αντέχει την καταπόνηση σε ανώμαλα εδάφη και να μην παραμορφώνεται μετά από σκληρή χρήση. Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη μαχαιριών και τρακτερωτά ελαστικά. Να φέρει σωληνωτά τμήματα σε διάφορα σημεία όπως επίσης να φέρει και ειδική σχάρα προστασίας εμπροσθίως ώστε να προστατεύει χειριστή και μηχάνημα από αγριόχορτα και θάμνους μεγάλου ύψους.
Το μικρό χορτοκοπτικό θα πρέπει να είναι ευέλικτο μικρών διαστάσεων περίπου 200Χ110Χ100cm και το βάρος να μην ξεπερνά τα 300kg ώστε να μπορεί να φορτωθεί σε μικρό όχημα με καρότσα.
           Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A).

Θα πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση, όλες οι λειτουργίες πρέπει να είναι συγκεντρωμένες σε χειρομοχλό στην δεξιά πλευρά του οχήματος για ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν, όπισθεν και νεκρό.
Για να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες εργασίας για κοπή αγριόχορτων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού να φέρει οπωσδήποτε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h
2. Απόδοση εργασίας (χωρίς στάση ή νεκρούς χρόνους) τουλάχιστον περίπου 8.500 m²/h
3. ενισχυμένο πλατό κοπής με επεξεργασία mastershock ή παρόμοια
4. σύστημα ασφαλείας μαχαιριών και πρόληψης ζημιών μέσω ειδικών πύρων 
5. χαμηλό κέντρο βάρους ώστε να μπορεί να εργάζεται σε κλίση μέχρι 30%
6. Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A)
     Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. O προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να μπορεί να προμηθεύσει με ανταλλακτικά την υπηρεσία σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει με ώρες εκπαίδευσης τόσο τους χειριστές όσο και τους μηχανικούς της  υπηρεσίας μας. 
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	10.800,00
	10.800,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	2.592,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
	13.392,00


Β. Παραλαβή των ανωτέρω αγαθών
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαρισαίων 
Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
Όπου αναφέρεται συγκεκριμένος τύπος μηχανήματος είναι ενδεικτικός.
