ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Φύλλα Συμμόρφωσης
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	Χαρτί φωτοτυπικού Α4

	Δεσμίδα 500φ
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet)
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων  21,0 cm x 29,7cm.
Βάρος: 80 γρ. ανά Μ2
Πάχος – Πυκνότητα: 100 μΜ +/- 4%
Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
Σύσταση: Από χημικό πολτό 100%
Χρώμα: Λευκό
Λευκότητα: Άνω του 90%
Αδιαφάνεια: Άνω του 90%
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία:  4,6%  +/- 0,7
Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση.
Επιφάνεια πλευρών: Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες.
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο των πέντε δεσμίδων με περιεκτικότητα ανά δεσμίδα 500 φύλλα. Κάθε δεσμίδα να είναι περιτυλιγμένη με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και να αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

◦ Το είδος του χαρτιού,

◦ Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

◦ Οι διαστάσεις των φύλλων

◦ Ο αριθμός τους

◦ Το βάρος (gr/m2)

	
	

	2
	Χαρτί φωτοτυπικού Α3
	Δεσμίδα 500φ
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet)
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων  29,7 cm x 42,0cm.
Βάρος: 80 γρ. ανά Μ2
Πάχος – Πυκνότητα: 100 μΜ +/- 4%
Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
Σύσταση: Από χημικό πολτό 100%
Χρώμα: Λευκό
Λευκότητα: Άνω του 90%
Αδιαφάνεια: Άνω του 90%
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
Περιεκτικότητα σε υγρασία:  4,6%  +/- 0,7
Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα προς την μεγαλύτερη μικρότερη διάσταση.
Επιφάνεια πλευρών: Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες.
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο των πέντε δεσμίδων με περιεκτικότητα ανά δεσμίδα 500 φύλλα. Κάθε δεσμίδα να είναι περιτυλιγμένη με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και να αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

◦ Το είδος του χαρτιού,

◦ Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

◦ Οι διαστάσεις των φύλλων

◦ Ο αριθμός τους

◦ Το βάρος (gr/m2)

	
	


