
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.993,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος εργασίας Α.Τ. Ποσότητα 
Δαπάνη

Μερική Ολική

01 03 02 04 05 06 07 08 09
ΟΜΑΔΑ  1:  ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ε-1.1 

1.01 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 Ε-1.1.6 ΟΔΟ-2653 MM 60,00 45,00 2.700,00 2.700,00
1.02

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 Ε-1.1.5 ΟΔΟ-2653 MM 335,00 43,00 14.405,00 14.405,00
1.03

Ε-2 MM 60,00 2,90 174,00 174,00
Αποξηλώσεις στηθαίων Ε-3

1.04 Ε-3.1 ΟΔΟ-2151 MM 60,00 2,50 150,00 150,00
1.05 Χαλύβδινα κιγκλιδώματα ΝΕΟ64.17ΟΙΚ ΟΙΚ-6418 ΤΕΜ 80,00 125,00 10.000,00 10.000,00

Κιγκλιδώματα Ε-4
1.06 Ε-4.1 ΟΔΟ-2653 MM 24,00 12,05 289,20 289,20
1.07 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε-4.2 ΟΔΟ-2652 KG 800,00 2,70 2.160,00 2.160,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 29.878,20
Λάρισα 29./ 9./2015 Λάρισα 29/ 9./2015 Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%*Σο= 5.378,08

35.256,28
Απρόβλεπτα 15%*ΣΣ= 5.288,44

Στυλιανή ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σύνολο  Σ1 40.544,72
Αναθεώρηση 100,00
Σύνολο  Σ2 40.644,72

Σταματία ΜΑΓΛΑΡΑ Φ.Π.Α. 23%*Σ2= 9.348,29
Σύνολο Σ3 49.993,00

ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μον. Μετρ. Τιμή  

Μονάδας

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  ΟΔΟ-2653          

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη 
μελέτη  Σο=

Συνολική Δαπάνη ¨εργου κατά τη μελέτη  
ΣΣ=

Παπαχατζής Αλέξανδρος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός


	Φύλλο1

